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摘要 针对多订单随机到达条件下的动态柔性作业车间调度问题(Dynamic
 

Flexible
 

Job
 

Shop
 

Scheduling
 

Problem
 

with
 

Order
 

Random
 

Arrival,
 

DFJSP_ORA),提出一种面向实际生产环境的建模与求解框架。首

先构建了以最小化最大完工时间为优化目标DFJSP_ORA的数学模型。引入流体模型对系统行为进行连

续近似,从而提取关键状态特征。调度过程被建模为马尔可夫决策过程(Markov
 

Decision
 

Process,
 

MDP),
并采用近端策略优化(Proximal

 

Policy
 

Optimization,
 

PPO)算法构建端到端的深度强化学习框架进行求解。
该方法结合复合规则驱动的离散动作空间与优势函数驱动的策略优化机制,实现了对动态环境的高效决策。
最后通过81个不同规模的实例,对所提方法与6种优先调度规则及3种强化学习方法进行比较,结果验证

了其优越性,为DFJSP_ORA的求解提供了一种高效、灵活的解决方案。
关键词 柔性作业车间调度;深度强化学习;近端策略优化;流体模型;最大完工时间
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Abstract To
 

address
 

the
 

Dynamic
 

Flexible
 

Job
 

Shop
 

Scheduling
 

Problem
 

with
 

Order
 

Random
 

Arrival
 

(DFJSP_ORA),
 

a
 

modeling
 

and
 

solution
 

framework
 

tailored
 

for
 

the
 

actual
 

production
 

environment
 

is
 

pro-
posed.

 

First,
 

a
 

mathematical
 

model
 

is
 

formulated
 

to
 

minimize
 

the
 

maximum
 

completion
 

time.
 

The
 

fluid
 

model
 

is
 

then
 

introduced
 

to
 

continuously
 

approximate
 

system
 

behavior
 

and
 

extract
 

key
 

state
 

features.
 

Sub-
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sequently,
 

the
 

scheduling
 

process
 

is
 

modeled
 

as
 

a
 

Markov
 

Decision
 

Process
 

(MDP),
 

and
 

a
 

deep
 

reinforce-
ment

 

learning
 

method
 

based
 

on
 

Proximal
 

Policy
 

Optimization
 

(PPO)
 

is
 

developed
 

to
 

solve
 

the
 

problem.
 

It
 

combines
 

the
 

discrete
 

action
 

space
 

driven
 

by
 

composite
 

rules
 

and
 

the
 

strategy
 

optimization
 

mechanism
 

driv-
en

 

by
 

the
 

advantage
 

function,
 

achieving
 

efficient
 

decision-making
 

in
 

dynamic
 

environments.
 

Experimental
 

results
 

demonstrate
 

that
 

the
 

proposed
 

approach
 

performs
 

well
 

in
 

dynamic
 

scheduling
 

scenarios
 

and
 

effec-
tively

 

handles
 

uncertainty
 

and
 

complexity
 

in
 

production,
 

providing
 

an
 

efficient
 

and
 

flexible
 

solution
 

for
 

DFJSP_ORA.
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0 引言

随着全球制造业的迅猛发展,如何高效进行生产调度成为企业提高生产效率、降低运营成本、优化资源

分配的重要课题[1]。在消费需求日益趋于个性化的趋势下,传统以大批量、标准化为特点的生产模式,正逐

步被更具灵活性的小批量、多品种定制生产所替代[2]。在此背景下,柔性作业车间调度问题(Flexible
 

Job
 

Shop
 

Scheduling
 

Problem,
 

FJSP)因其高度贴合现实生产场景而受到广泛关注。FJSP作为经典作业车间调

度问题(Job
 

Shop
 

Scheduling
 

Problem,
 

JSP)的一种扩展,引入了工序可在多台兼容设备间灵活分配的机

制,显著提升了调度问题的复杂度,并被认定为强NP难问题[3]。凭借其出色的灵活性与适应能力,FJSP在

包括半导体制造[4]、航空航天[5]与汽车产业[6]等多个制造领域中得到了广泛应用。
然而,当前大多数关于FJSP的研究仍基于静态生产环境的基础上,难以应对现实中频繁变化的生产条

件。为更贴合现实需求,动态柔性作业车间调度问题(Dynamic
 

Flexible
 

Job
 

Shop
 

Scheduling
 

Problem,
 

DFJSP)被提出,并延续了FJSP固有的强NP难特性[7]。在现代制造车间中,诸如订单突发插入、设备临时

故障等动态扰动事件时常发生,显著提升了调度系统面临的复杂性与不确定性[8]。这些突发状况往往打乱

原有的调度计划,使得实际执行偏离预期目标,造成效率下滑与资源浪费。与此同时,客户对小批量、定制化

生产的需求持续增长,进一步推动了订单结构向复杂、多变的方向演化,从而加剧了调度难度[9]。基于上述

背景,本文研究了考虑多订单随机到达的动态柔性作业车间调度问题(Dynamic
 

Flexible
 

Job
 

Shop
 

Schedu-
ling

 

Problem
 

with
 

Order
 

Random
 

Arriving,
 

DFJSP_ORA)。该问题旨在刻画订单在不同时刻随机抵达、车
间需实时响应的实际情境。在这种高度动态的环境中,调度系统亟需具备快速感知、即时调整与自适应优化

的能力,以适应不断变化的生产环境。

FJSP作为一个众所周知的NP-hard问题,因其广泛的应用背景而受到学者们的高度关注。其中,智能

优化算法成为解决FJSP问题的常见且有效手段,比如遗传算法[10]、人工蜂群算法[11]、灰狼优化算法[12]。然

而,现有的优化算法大多基于静态假设,其调度规则和搜索策略难以适应动态环境的变化。尽管近年来智能

优化算法在动态环境的研究中取得了一定进展,Gao等人[13]针对随机工件到达的DFJSP提出两阶段人工

蜂群算法,将调度与重调度相结合以提升算法效果;Nouiri等人[14]则针对机器故障设计了基于PSO的重调

度策略。但他们未能充分的虑动态事件的影响,难以有效应对实际生产中的动态挑战。但近年来,基于强化

学习(Reinforcement
 

Learning,
 

RL)的方法逐渐崭露头角,尤其是在动态决策和自适应优化中展现了优势。
强化学习通过与环境的持续交互,能够在复杂动态场景中不断学习并优化调度策略。尤其是深度强化学习

(Deep
 

Reinforcement
 

Learning,
 

DRL)的引入,在处理复杂和动态调度时展现了更强的适应性和灵活性。

Chen等人[15]提出的自学习遗传算法(SLGA)结合了SARSA和Q学习算法,在优化初期和后期动态调整关

键参数,同时设计了状态判定和奖励机制,显著提高了FJSP问题的求解效率和解的质量。Luo等人[16]提出

了一种基于深度Q网络(DQN)的方法,通过结合工件到达的动态变化来减少总延迟,结合了六种复合调度

规则,并对深度Q学习进行了改进(如双DQN和软目标更新),并在实验中证明优于传统调度规则和Q学

习代理。Chang等人[17]针对具有随机工件到达的动态柔性作业车间调度问题(DFJSP),提出了一种基于双

深度Q网络(DDQN)的分层调度方法,优化目标为最小化作业的提前与延迟惩罚。此外,还引入软ε-greedy
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策略提高了学习效率。Workneh等人[18]针对不确定性环境下的柔性作业车间调度问题(FJSP),提出了三

重深度Q网络(TDQN)方法,通过引入三组独立的Q网络,有效缓解了Q值过估计问题,基于作业状态、机
器负载等多维特征学习高质量调度规则,提升了策略稳定性与泛化能力。

通过对综合现有研究的分析,当前关于动态柔性作业车间调度(DFJSP)的研究主要聚焦于诸如工件随

机到达、机器故障和加工时间不确定性等动态扰动因素。然而,相关方法普遍以单一订单为研究对象,较少

关注多订单场景下的调度复杂性。实际上,在现代制造系统中,订单结构的多样性与需求变化的随机性显著

提升了任务调度的难度。多订单动态到达下的高效调度策略已成为当前研究亟待解决的重要课题。针对此

挑战,本文通过引入流体模型,并设计了一个端到端的深度强化学习框架,用以求解多订单动态到达背景下

的动态柔性作业车间调度问题(DFJSP_ORA),旨在最小化系统的最大完工时间。
本文的主要贡献如下:
(1)

 

利用基于位置的建模方法,构建了DFJSP_ORA问题的混合整数线性规划(Mixed
 

Integer
 

Linear
 

Programming,
 

MILP)模型。
(2)

 

将所研究的MODFJSP问题表述为一个马尔可夫决策过程(Markov
 

Decision
 

Process,
 

MDP),通过

引入流体模型,提取了生产车间的16个状态特征,同时设计了20种复合规则来构建动作空间,指导智能体

来完成工序选择与机器分配。
(3)

 

提出一种基于近端策略优化(Proximal
 

Policy
 

Optimization,
 

PPO)的端到端深度强化学习求解框

架,针对DFJSP_ORA中的动态扰动与随机性挑战,引入策略更新与价值评估相结合的机制,有效增强了调

度策略在动态与不确定环境中的鲁棒性与泛化能力。

1 多订单随机到达的动态柔性作业车间调度问题

多订单随机到达的动态柔性作业车间调度问题(DFJSP_ORA)描述如下:在该生产系统中,会有d个订

单随机到达,订单的集合为Q
 

= Q1,Q2,…,Qd{ },每个订单Qq∈Q 在时间Aq 到达,且第一个订单在时间

0到达,即A1=0。车间中有δ台不同的机器组成的集合K= M1,M2,…,Mδ{ },用于处理n种不同类型的

工件。每种工件类型集合表示为I=I1,I2,…,In{ }。每种类型的工件Ii∈I包含ni 个工序,这些工序必

须按照特定的顺序完成(即存在优先级约束)。每个工序Oi,j 可以由多台机器处理,但只能在该工序可用且

兼容的机器集合Ki,j⊆K 中的一台机器上处理。在机器Mk 上处理Oi,j 的时间为pi,j,k。每个订单中包含

多种不同类型的工件,将其表示为Nq,i。
对于DFJSP_ORA所做基本的假设:(1)

 

每台机器在同一时间只能处理一个工件。(2)
 

给定工件的任

何工序在同一时间只能由一台机器处理。(3)
 

一旦工件的工序开始加工处理,就不能中断。(4)
 

不同类型

的工件具有相同的优先级。(5)
 

不同工件的工序之间不存在优先约束,但同一工件的工序之间存在优先约

束。相关符号及解释见表1,相关决策变量及相应解释见表2。
表1 符号及相应解释

Tab.1 Symbols
 

and
 

corresponding
 

interpretations

符号 解释 符号 解释

d 订单数量 ni 工件类型Ii 的工序数

Q 订单集合Q= Q1,Q2,…,Qd{ } Oi
工件类型Ii 的工序集合Oi ={Oi,1,Oi,2,…,Oi,ni

}

q 订单编号 j,j' 工序编号

Aq 订单q的到达时间,A1=0 Oi,j 工件类型Ii 的第j个工序

δ 机器数量 Ki,j 工序Oi,j 的加工机器集合Ki,j⊆K

K 机器集合K = M1,M2,…,Mδ{ } pi,j,k 工序Oi,j 在机器k的加工时间

k 机器编号 Nq,i 订单Qq 中Ii 类型工件的数量

n 工件类型 Li
所有订单中不同类型工件的集合Li ={Li,1,Li,2,…,Li,Ni

}

I 工件类型集合I= I1,I2,…,In{ } l,l' 工件类型Ii 中工件的编号

i,i' 工件类型编号 Hi,l,j 工件Li,l 的第j个工序
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表2 相关决策变量及解释

Tab.2 Relevant
 

decision
 

variables
 

and
 

their
 

interpretations

决策变量 解释 决策变量 解释

xi,l,j,k

二进制决策变量,如果任务Hi,l,j

安排在机器k上则为1,否则为0
yi,l,j,i',l',j'

二进制决策变量,如果任务Hi,l,j 在Hi',l',j'

之前进行加工则为1,否则为0

zi,l,q

二进制决策变量,如果Li,l 属于订单Qq

则为1,否则为0
si,l,j 任务Hi,l,j 的开始加工时间

ci,l,j 任务Hi,l,j 的完工时间 Cmax 系统的完工时间J

优化目标:

MinimizeCmax。 (1)
约束条件:

∑
k∈Ki,j

xi,l,j,k=1,∀i∈I,∀l∈Li,∀j∈Oi, (2)

∑
d

q=1
zi,l,q=1,∀i∈I,∀l∈Li, (3)

∑
l∈?i

zi,l,q=
 

Nq,i,∀i∈I,∀q∈Q, (4)

ci,l,j=
 

si,l,j+ ∑
k∈Ki,j

(xi,l,j,k×pi,j,k),∀i∈I,∀l∈Li,∀j∈Oi, (5)

si,l,j≥ci,l,j-1,∀i∈I,∀l∈Li,∀j∈Oi∩j>1, (6)

si,l,1≥∑
d

q=1
(zi,l,q×Aq),∀i∈I,∀l∈Li, (7)

ci,l,j≤si',l',j'+ 3-xi,l,j,k-xi',l',j',k-yi,l,j,i',l',j'( )×G,

∀i,i'∈I,∀l∈Li,∀l'∈Li',∀j∈Oi,∀j'∈Oi',∀k∈Ki,j∩Ki',j', (8)

ci',l',j'≤si,l,j+ 2-xi,l,j,k-xi',l',j',k+yi,l,j,i',l',j'( )×G,

∀i,i'∈I,∀l∈Li,∀l'∈Li',∀j∈Oi,∀j'∈Oi',∀k∈Ki,j∩Ki',j', (9)

Cmax≥ci,l,j,∀i∈I,∀l∈Li,∀j∈Oi。 (10)
公式(1)给出了优化目标是最小化完工时间;式(2)确保每个任务只能被分配给一台可用机器进行加工;

式(3)要求每个工件必须唯一地归属于一个订单;式(4)明确了每个订单所需的各种工件类型数量;式(5)表
示每个任务的完成时间等于其开始时间与在分配机器上所需加工时间之和;式(6)说明一个工序只有在其前

序工序完成后才能开始加工;式(7)确保每个订单的任务在订单到达之前不能开始加工;式(8)和式(9)是规

定每台机器在任一时刻最多只能加工一个任务;约束(10)确保总完工时间不小于所有任务完成时间。

2 流体模型必经工序的相关定义和定理

2.1 流体模型

流体模型最早由Bertsimas[19]提出,其核心思想是将离散任务连续化为流体流,以解决静态作业车间调

度问题。体而言,流体松弛解与最优离散解之间的误差在规模扩展时是可控的,通过构造的流体算法能够保

证离散调度解与流体解之间的差距至多为一个与工序数和最大加工时间相关的常数,而与加工的总规模N
无关。因此,当工件规模N 趋于无穷时,流体解与离散解的相对误差会逐渐收敛至0,即

CD

C* →1,当N → ∞, (11)

式中CD 表示由流体解构造的离散调度解,C* 为离散调度完工时间。这一结果说明,流体模型既能有效简

化调度问题,又能在大规模下保持渐近最优。
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然而,当面临动态问题时,如随机订单的到达和突发的机器故障,离散调度通常无法应对这些变化。为

了解决这个问题,流体模型将任务表示为连续的工作负载,而不是单独的离散单位。在这种方法下,机器完

成的工作量或任何时刻未完成任务的量被建模为流体,该流体随着时间的推移不断变化,这使得调度过程更

加平滑和灵活。从而避免了时间片段化问题,并能够灵活适应订单随机到达与机器故障等动态事件并优化

资源分配。在原始框架未考虑多订单动态到达、机器负载变化等现实因素,且缺乏更新机制,从而限制了其

在复杂动态环境中的应用与求解效率。相比之下,本文结合DFJSP_ORA问题的特性,提出的简化流体松

弛模型在此基础上引入时间间隔划分与动态资源分配机制,实现了机器工作时间的精细化分配与动态调整,
显著增强了模型的动态适应性与调度精度,并在简化约束条件的同时提升了灵活性与求解效率。将任务执

行与资源分配转化为连续流动过程,降低求解难度,并为后续的学习调度策略提供评估基础。
DFJSP_ORA的流体模型是离散调度问题的连续近似。引入符号μi,j,k=1/pi,j,k,表示机器Mk 处理操

作Oi,j 的速率。设wi,j(t)表示在时间t时与操作Oi,j 对应的未处理任务的数量,将该值定义为操作Oi,j

在时刻t时的流体水平。在时间t与操作Oi,j 对应的未处理任务数量用Wi,j(t)表示。机器Mk 在操作Oi,j

上的总工作时间记为Ti,j,k(t),该值可通过在t时刻求解流体模型获得,Cmax(t)为t时刻求解流体模型得

到的完工时间。
优化目标

MinimizeCmax(t)=
 

max
Mk∈K
∑
n

i=1
∑
ni

j=1
Ti,j,k(t)×Ⅱ Oi,j∈ΩMk( )}{( )。 (12)

约束条件

∑
Mk∈Ki,j

μi,j,k×Ti,j,k(t)( )=
 

Wi,j(t),∀i∈I,∀j∈Oi, (13)

Ti,j,k(t)≥0,∀i∈I,∀j∈Oi,∀Mk∈Ki,j。 (14)
公式(11)的目标是最小化系统中所有机器的最大工作负载,通过均衡地分配和优化所有机器的工作负

载,从而提高了整体调度效率。式(12)确保流体模型中所有任务的处理需求可以被可用机器的处理能力完

全满足。式(13)指分配给机器的加工时间必须是非负值,从而确保解的可行性。
当新订单在时间t到达时,计算相应的处理时间Ti,j,k(t)和最大完成时间Cmax(t)。此时,通过求解流

体模型可以得到操作Oi,j 在当前时刻的流体水平。此外,根据公式(14),还可以预测操作Oi,j 在后续时刻

的流体水平的变化,为后续的调度决策提供指导。

wi,jt'()=
Wi,j(t)-∑

Mk∈K
(t'-t)/Cmax(t)×Ti,j,k(t)×μi,j,k( ),t'<t+Cmax(t),

0,t'≥t+Cmax(t),{ (15)

∀i∈I,∀j∈Oi。
在所研究的DFJSP_ORA问题中,涉及到工序选择和机器选择两个关键子问题。基于流体模型的分

析,构建了相应的指标来指导工序选择与机器分配的决策过程。
(1)

 

工序的资源覆盖度

Ri,j(t)=
 

W+
i,j(t)-w+

i,j(t),∀i∈I,∀l∈Li, (16)
式中W+

i,j(t)指在t时刻实际加工车间中未加工Oi,j 的任务数,w+
i,j(t)则指此时在流体模型中未加工Oi,j

的任务数。
(2)

 

机器完工程度

Ci,j,k(t)=
 

W+
i,j,k(t)-w+

i,j,k(t),∀i∈I,∀j∈Oi,∀k∈Ki,j, (17)
式中W+

i,j,k(t)和w+
i,j,k(t)指在t时刻实际加工车间和流体模型中在机器k上未加工Oi,j 的任务数。

(3)
 

机器负载程度

Lk(t)=
∑n

i=1∑
ni
j=1Ci,j,k(t)

∑n
i=1ni

,∀i∈I,∀j∈Oi,∀k∈Ki,j。 (18)

2.2 马尔可夫决策过程

DFJSP_ORA问题被建模为一个马尔可夫决策过程(Markov
 

Decision
 

Process,
 

MDP)。MDP可用一
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个五元组(S,A,P,γ,R)表示。其中S是状态集,A 是动作集,P 是表示状态转移的转移函数,R 是奖励

函数,γ是取值在0和1之间的折扣因子。
在所本文所研究的DFJSP_ORA的决策点是根据关键调度时刻设定的,这些时刻代表必须做出调度决

图1 马尔科夫决策过程

Fig.1 Markov
 

Decision
 

Process

策的节点。具体而言,触发决策点的条件包括两种情形:
(1)

 

系统中当前没有可供加工的工序;(2)
 

有新订单到达。
在每个决策点t,智能体会观察当前系统状态st(st∈S),
并从动作空间A 中选择一个可行的动作at,环境执行at

后,系统转移至下一个状态st+1,同时智能体会获得奖励值

rt+1(rt+1∈R)。该过程如图1所示,在完成整个迭代训练

过程后,智能体能够学习到一种策略,该策略最大化未来回

报的期望累积值。对于多订单随机到达的DFJSP,其对应

的MDP模型定义如下。

2.2.1 状态特征的定义。状态特征通常用于描述车间的实时生产状态,例如机器数量、工序数量、已完成或

未完成的工序等。本文将车间中的生产信息进行抽象和提炼,使状态特征的维度独立于问题规模。通过深

入分析问题特性,本文共提取了16个状态特征,以帮助智能体更全面地感知生产环境。具体描述如表3。

2.2.2 动作空间的定义。在本文所研究的DFJSP_ORA问题中,同时涉及工序选择和机器分配两个子问

题,在每个决策点,智能体不仅要确定所选择的工序,还要确定对应的机器。为此,设计了一个离散的组合动

作空间用于工序选择和机器分配。具体来说,设计了5种工序选择规则和4种机器分配规则,共形成20个

复合调度规则。下面将给出设计规则的详细定义。
(1)

 

工序选择规则。
规则1 优先选择资源覆盖度较高的工序。若流体模型中存在可选工序,则从中优先选取;若不存在,

则从所有可选工序中进行选择。
规则2 优先选择加工时间最短的工序。若流体模型中存在可选工序,则从中优先选取;若不存在,则

从所有可选工序中进行选择。
规则3 优先选择具有最大加工时间的工序进行加工。若流体模型中存在可选工序,则从中优先选取;

若不存在,则从所有可选工序中进行选择。
规则4 优先选择剩余加工时间最长的工序进行加工。剩余加工时间长的工序往往更难完成,先选择

当前工序和其后续工序总加工时间最长的工序。
规则5 随机选择一个可选的工序进行加工。
(2)

 

机器选择规则。
规则1 优先选择机器完工程度最高的机器。若流体模型中存在可用机器,则从中优先选取完工程度

最高者;若无,则在全部可选机器中选择完工程度最高者。
规则2 优先选择加工时间最短的机器。若流体模型中存在可用机器,则优先从中选择加工时间最短

者;若无,则在全部可选机器中选择加工时间最短者。
规则3 优先选择工作负载最低的机器。若流体模型中存在可用机器,则优先从中选择负载最低者;若

无,则在全部可选机器中选择负载最低的机器。
规则4 随机选择一个可用的机器进行加工。

2.2.3 奖励的定义。奖励在引导智能体实现最优策略中起着关键作用,将直接影响调度质量。因此,奖励

函数的设计应紧密围绕优化目标。本文的优化目标是最小化完工时间。为此,设计的奖励函数如

rt=- Ct-Ct-1( ), (19)
式中Ct 是当前时间点工序的完工时间,Ct-1是上一时间步的完工时间。可以看出奖励值与系统完工时间

的增加呈反比关系,即完工时间的增长越小,获得的奖励越大。
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表3 状态特征的定义

Tab.3 The
 

definition
 

of
 

State
 

Features

编号 状态特征 解释

1 机器数量 δ

2 工件类型数量 n

3 每种工件类型的平均工件数
N =
∑
n

i=1
Ni

n

4 每种工件类型的工件数标准差
σN =

 

∑
n

i=1
(Ni-N)2

n

5 每种工件类型的平均工序数
J=
∑
n

i=1
ni

n

6 每种工件类型的工序数标准差
σJ =

 

∑
n

i=1
(ni-J)2

n

7 空闲机器比例 Midle_ratio(t)=
Mk(t)
δ

8 机器的平均完工时间
Cm(t)=

∑
δ

k=1
CMk

(t)

δ

9 机器完工时间的标准差
σCm

(t)=

 

∑
δ

k=1
(CMk

(t)-Cm(t))2

δ

10 工序的平均完成率 ρo(t)=
∑
n

i=1
∑
ni

j=1
ρOij

(t)

∑
n

i=1
ni

11 工序完成率的标准差 σρo
(t)=

 

∑
n

i=1
∑
ni

j=1
(ρOij

(t)-ρo(t))2

∑
n

i=1
ni

12 可选工序类型的占比 Rratio(t)=
NOij

(t)

∑
n

i=1
ni

13 工序的平均资源覆盖度 Roij
(t)=
∑
n

i=1
∑
ni

j=1
Roij

(t)

∑
n

i=1
ni

14 工序资源覆盖度的标准差 σRoij
(t)=

 

∑
n

i=1
∑
ni

j=1
(Roij

(t)-Coij
(t))2

∑
n

i=1
ni

15 机器平均负载程度
MLD

k (t)=
∑
δ

k=1
MLD

k (t)

δ

16 机器负载程度的标准差
σLk
(t)=

 

∑
δ

k=1
(Lk(t)-Lk(t))2

δ

891  聊城大学学报(自然科学版) 第1卷



2.3 近端策略优化算法(Proximal
 

Policy
 

Optimization,
 

PPO)
深度强化学习(Deep

 

Reinforcement
 

Learning,
 

DRL)融合了强化学习的决策机制与深度神经网络对高

维状态空间的表征能力,使其在应对复杂调度问题时具备良好的扩展性与学习效率。其核心在于通过与环

境的持续交互,逐步优化策略,以最大化累积期望回报[20]。在本文所研究的DFJSP_ORA问题中,智能体需

同时完成工序选择与机器分配的联合决策,DRL通过对策略函数与价值函数的近似,提供了有效的求解路

径。
为应对大规模离散动作空间中常见的估值偏差问题,并提升训练的稳定性与策略收敛速度,本文采用近

端策略优化算法(Proximal
 

Policy
 

Optimization,
 

PPO)对调度智能体进行强化学习建模。PPO基于Actor-
Critic

 

框架,并通过引入剪切的替代目标函数(clipped
 

surrogate
 

objective)有效控制策略更新,从而提升训

练过程的稳定性与鲁棒性。
智能体在每一回合中与环境不断进行交互,并采集包含状态、动作、状态价值、奖励与终止信号等在内的

轨迹。每步动作由策略网络(Actor)生成,其输出为当前状态下20种复合调度动作的概率分布,具体动作通

过采样或贪婪方式选取,同时由价值网络(Critic)给出该状态的估值。
在训练阶段,策略优化目标如下

clip(θ)=
 

Et[min(rt(θ)̂At,clip(rt(θ),1-ε,1+ε)̂At)], (20)

式中rt(θ)为新旧策略概率比,̂At 为优势函数,ε为剪切阈值。
优势函数通过广义优势估计(GAE)计算,其形式为

Ât=∑
T-t-1

l=0
(γλ)lδt+l,δt=

 

rt+γV(st+1)(1-dt)-V(st), (21)

式中γ为折扣因子,λ为GAE衰减因子,δt 为时序差分误差。最终的目标回报定义为R̂t=̂At+V(st),作
为Critic网络的监督信号,其损失函数为

V(φ)=
1
2
Et[(̂Rt-Vφ(st))2]。 (22)

深度强化学习的目标是通过与环境交互,指导智能体学习如何采取行动以最大化累积奖励。在柔性作

业车间调度问题(FJSP)中,DRL能够基于当前环境状态实现实时调度和策略动态调整。本文设计的PPO
基于Actor-Critic框架,主要由Actor(策略网络)和Critic(价值网络)组成。在该框架中,决策点t定义为新

订单到达或某工序完成的时刻。系统在每个决策点t,通过Actor网络输入当前状态,并通过离散动作选择

完成工序选择和机器分配。同时Critic网络通过预测状态价值函数,为Actor的动作选择提供评估与优化

指导。算法1展示了PPO框架的伪代码。

3 仿真实验

在本文中,实验环境使用一台x64架构的PC机,配备第13代Intel(R)
 

Core(TM)
 

i7-13700F
 

@
 

2.10
 

GHz处理器和16.0GB
 

RAM。操作系统为Windows
 

11家庭中文版。算法利用PyCharm集成开发环境实

现。

3.1 实验数据集和性能指标

本文采用的测试基准是依据文献[21]中的方法生成,问题实例通过模拟柔性作业车间的动态生产环境创

建,假设车间初始有一个待加工订单,后续新订单的到达遵循泊松分布,因此相邻两个新订单之间的间隔时

间服从平均值为Eave的指数分布,这符合实际生产中订单随机且不均匀到达的特性。测试基准的参数如表

4所示,其中“randi”表示均匀分布的整数。基于这些参数,共生成了81个测试实例(S×Eave×δ×n)。
为了评估算法的性能,使用相对百分比增长RPI(Relative

 

Percentage
 

Increase,
 

RPI)作为性能指标,其
计算公式为

RPI=
Mi-Mbest

Mbest
×100%, (23)
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算法1
  

PPO
 

for
 

DFJSP_ORA

Input
 

Total
 

episodes(L),Actor
 

learning
 

rate(αa ),
 

Critic
 

learning
 

rate(αc),discount
 

factor(γ),entropy
 

coefficient(β),

clipping
 

coefficient(ε),PPO
 

epochs
 

K

Output
 

Trained
 

network
 

(θπ,θv )

1
 

Initialize
 

Actor
 

network
 

parameters
 

θπ
 

(policy
 

network)

2
 

Initialize
 

Critic
 

network
 

parameters
 

θv (value
 

network)

3
 

Initialize
 

comparing
 

average
 

reward
 

rbest

4
 

For
 

episode
 

=
 

1
 

to
 

L
 

do

5
 

  Randomly
 

generate
 

new
 

training
 

instance

6
 

  
 

Reset
 

the
 

environment
 

and
 

get
 

the
 

initial
 

state
 

s0

7
 

  
 

Set
 

done=False,
 

totalreward=0

8
 

  
 

While
 

(done=False)
 

do

9
 

    
 

Select
 

an
 

action
 

at
 using

 

the
 

Actor
 

network

10
 

    
 

Execute
 

action
 

at
 in

 

the
 

environment

11
 

    
 

Observe
 

the
 

next
 

state
 

st+1,
 

reward
 

rt+1,
 

and
 

done
 

flag

12
 

    
 

Transition
 

to
 

the
 

next
 

state
 

st+1

13
 

    
 

Estimate
 

advantage
 

Ât
 according

 

to
 

Eq.
 

(20)

14
 

    
 

Compute
 

target
 

return:̂Rt=Ât+Vt

15
 

    
 

For
 

epoch
 

=
 

1
 

to
 

K
 

do

16
 

    
 

  Actor
 

loss: actor(θ)=
 

Et[min(rt(θ)̂At,clip(rt(θ),1-ε,1+ε)̂At)]

17
 

    
 

  Critic
 

loss: critic(φ)=
1
2
Et[(Vφ(st)-̂Rt)2]

18
 

    
 

Update
 

Actor
 

network

19
 

    
 

Update
 

Critic
 

network

20
 

  
 

  End
 

For

21
 

    
 

Accumulate
 

reward
 

totalreward=
 

totalreward+rt+1

22
 

  
 

End
 

while

23
 

  
 

Store
 

the
 

totalreward  for
 

the
 

episode

24
 

  
 

Calculate
 

the
 

average
 

value
 

of
 

the
 

last
 

10
 

cumulative
 

rewards
 

rave

25
 

  
 

if
 

rave>
 

rbest  then

26
 

    
 

Save
 

the
 

actor
 

network
 

θπ
 

and
 

the
 

Critic
 

networkθv

27
 

    
 

rbest=
 

rave

28
 

  
 

End
 

if

29
 

End
 

For

  式中对于每个实例,Mi 表示特定算法所获得的完工时间,Mbest表示所有算法所获得的最佳完工时间。
从公式中可以看出,RPI的值越小,算法性能越好。

3.2 算法训练过程

本文提出的PPO算法在一个模拟的动态柔性作业车间环境中进行训练,训练实例的规模为15台机器、

10种工件类型和4个新订单的到达,且相邻订单到达的时间间隔为100的指数分布。训练所用的具体算法
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参数如表5所示。
表4 实例的参数设置

Tab.4 Parameter
 

settings
 

of
 

instance

参数 值

订单数量(S) {2,4,6}

机器数量(δ) {10,15,20}

工件类型数量(n) {5,10,15}

两个连续订单到达间隔的指数分布平均值
 

(Eave) {50,100,200}

每道工序可用的机器数 randi
 

[1,δ]

每种工件类型的工件数(Ns,i) randi[0,10]

每种工件类型的工序数(ni) randi[1,10]

每道工序在机器上的加工时间(pi,j,m ) randi[10,20]

图2 PPO的训练过程

Fig.2 Training
 

Process
 

of
 

PPO

  表5 训练参数

Tab.5 The
 

parameters
 

of
 

the
 

method

参数 值

训练回合数(L) 1
 

000

策略网络(Actor)的学习率(αA) 0.000
 

1

价值网络(Critic)的学习率(αC) 0.000
 

1

折扣因子(γ) 0.99

衰减因子(λ) 0.95

剪切阈值(ε) 0.2

熵系数(β) 0.01

  在训练过程中,详细记录了每个周期的累积奖励。由

图2的曲线可以看出,累积奖励随着训练周期的增加呈平

稳上升趋势,这表明智能体能够根据不同的生产状态选择合适的调度规则,从而增强了其解决动态柔性作业

调度问题(DFJSP)的适应性。

3.3 与调度规则的比较

为验证本文所提方法的有效性和优越性,将其与五种经典的调度规则进行对比[22-24],包括先进先出[6]

(First-In-First-Out,
 

FIFO)、最短处理时间(Shortest
 

Processing
 

Time,
 

SPT)、最长处理时间(Longest
 

Pro-
cessing

 

Time,
 

LPT)、剩余加工时间最长(Maximum
 

Remaining
 

Processing
 

Time,
 

MRT)、剩余加工时间最

短(Minimum
 

Remaining
 

Processing
 

Time,
 

SRT)。此外,为获得更具说服力的结果,并验证所提算法是否

学习到了一种有效的选择策略,还引入了一种随机策略(RR)作为对比,即在每个调度点随机选择一个工件

和机器进行加工。
为验证所提出PPO方法的有效性,基于生产环境中不同参数配置构建了81个测试实例。对每种对比

方法,均计算各实例的相对性能指标(RPI),并将每个实例中的最优结果以粗体标注,表6给出了81个算例

按照订单数分组后的结果,81个算例全部的实验结果见支撑材料1.1节中表1。实验结果表明,所提算法在

绝大多数测试实例中显著优于六种典型调度规则。在全部81个实例中,该方法在76个实例中获得最优

RPI值,表现出较强的稳定性与鲁棒性。尽管在个别实例中略逊于部分规则,但与最优结果之间的最大性能

差距仅为3.81%。相较于随机选择策略,该方法在几乎所有测试场景中均取得显著更优的调度性能,进一

步验证了其在复杂调度环境下的有效性与适应性。
根据表6的数据,绘制了各调度规则在测试集上的箱形图和数据分布,如图3(a)所示。图中可以明显

看出,所提方法在测试集上表现出更低且更紧凑的分布。整体RPI值保持在较低范围,波动较小,充分体现
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了算法的性能。相比之下,其他调度规则的RPI值波动较大,分布更为分散。例如,LPT规则(黄色箱形图)
的RPI分布范围较广,表明其在不同实例间的性能差异较大,稳定性较差。图3(b)展示了所有测试实例中

各方法的获胜率,其中获胜率定义为某方法在测试实例中取得最佳结果的次数占总实例数的比例。可以看

出,所提方法在93.8%的测试实例中实现了最低RPI值,取得了最高的获胜率。结合图3(a)和图3(b)的分

析,实验结果充分证明了所提方法在处理不同工况时具有优越的性能、良好的鲁棒性和较高的适用性。
表6 与调度规则的对比结果

Tab.6 Comparisons
 

results
 

of
 

our
 

method
 

and
 

PDRs

d
PPO FIFO SPT LPT MRT SRT RR

Cmax RPI/% Cmax RPI/% Cmax RPI/% Cmax RPI/% Cmax RPI/% Cmax RPI/% Cmax RPI/%

2 1
 

059 0.06 1
 

315 24.54 1
 

221 17.12 1
 

559 46.04 1
 

248 16.52 1
 

364 28.11 1
 

347 26.66

4 1
 

982 0.17 2
 

521 28.58 2
 

267 17.33 3
 

102 58.96 2
 

380 19.68 2
 

603 34.25 2
 

525 29.33

6 2
 

995 0.00 3
 

856 28.73 3
 

379 13.58 4
 

616 55.22 3
 

619 19.83 3
 

878 29.37 3
 

814 27.85

  注:(a)
 

箱线图;(b)
 

胜率。

图3 所提方法与PDRs的RPI值的对比

Fig.3 comparison
 

between
 

the
 

proposed
 

method
 

and
 

the
 

RPR
 

values
 

of
 

PDRs

3.4 与现有算法的比较

为进一步验证所提方法在解决DFJSP_ORA的性能,本文选取了近年来的三个深度强化学习方法进行

比较:DRL_C[17]、DRL_W[25]和DRL_L[14]。这些方法均针对动态柔性作业车间调度相关问题进行了优化,
且其问题特征能够较容易地适配于本文的问题设置。通过在不同规模实例上对比完工时间指标的优化表

现,以测试各算法在不同动态环境下的调度效果与收敛性能。
表7给出了81个算例按照订单数分组后的结果,81个算例全部的实验结果见支撑材料1.2节中表2。

最佳结果以粗体标注。从表中的数据可见,本文提出的算法整体性能显著优于其他DRL方法。在81个测

试实例中,本文算法在78个实例中获得了最低的RPI值。在三种不同订单规模随机到达的情况下,所提方

法的平均RPI为0.15%,其余三种算法的平均RPI分别为DRL_W为38.68%、DRL_C为32.77%和DRL_

L为21.62%。与这三种方法相比,所提方法的性能提升幅度分别达到99.61%、99.54%和99.31%。同时,
在81个不同规模的测试算例中,PPO算法在71个算例中的运行时间短于或等于其他三种算法。通过这些

结果表明,我们的算法在解决处理动态订单到达的柔性作业车间调度问题时,表现出了较高的鲁棒性和优化

能力。同时,根据实验数据绘制了箱线图以可视化数据分布,如图4(a)所示。从图中可以清晰看出,所提方

法在测试集中表现出更低且更紧凑的分布。RPI整体保持在较低范围,波动较小,充分体现了算法的稳定性

和可靠性。根据表7的数据,图4(b)展示了所有算法的胜率。在81个测试实例中,PPO在78个实例中取

得最佳效果,胜率达96.3%,而其余算法的胜率仅为3.7%。明显高于其他对比方法,表现更佳。结合图4
(a)和图4(b)的分析,实验结果充分证明了所提方法在处理不同工况时具有良好的稳定性和鲁棒性。
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表7 与其他算法的对比结果

Tab.7 Comparisons
 

results
 

of
 

our
 

method
 

and
 

other
 

Methods

d
PPO DRL_W DRL_C DRL_L

Cmax RPI/% t/s Cmax RPI/% t/s Cmax RPI/% t/s Cmax RPI/% t/s

2 1
 

059
 

0.29
 

41.33
 

1
 

465
 

36.00
 

44.07
 

1
 

429
 

32.03
 

43.29
 

1
 

256
 

18.14
 

42.56
 

4 1
 

982
 

0.00
 

79.80
 

2
 

852
 

43.34
 

82.28
 

2
 

668
 

35.00
 

81.46
 

2
 

433
 

23.40
 

80.91
 

6 2
 

995
 

0.16
 

150.33
 

4
 

376
 

46.70
 

153.03
 

3
 

982
 

31.29
 

153.41
 

3
 

714
 

23.31
 

151.99
 

  注:(a)
 

箱线图;(b)
 

胜率。

图4 所提方法与其他方法的RPI值的对比

Fig.4 comparison
 

between
 

the
 

proposed
 

method
 

and
 

the
 

RPI
 

values
 

of
 

other
 

methods

3.5 消融实验

为了验证本文所提出状态特征与动作规则设计的合理性,并分析不同模块对算法性能的作用效能,本节

进行了消融实验。具体而言,分别去除流体模型计算得到的状态特征(PPO_noFluid)、去除工序选择规则

(PPO_noOpRule,改为随机工序选择)、去除机器选择规则(PPO_noMacRule,改为随机机器选择),其余部

分保持不变,通过对比不同算法在多组算例上的表现,评估各模块的重要性。
表8给出了81个算例按照订单数分组后的结果,81个算例全部的实验结果见支撑材料1.3节中表3。

实从平均性能来看,完整算法在81个算例中取得最优结果,而去除任一模块均会导致性能显著下降。其中,
去除工序选择规则(PPO_noOpRule)的影响最大,平均RPI值上升28.3%,表明工序选择对整体调度性能

至关重要;去除机器选择规则(PPO_noMacRule)时,平均RPI上升23.2%,说明合理的机器分配机制能够

有效提升调度效率;去除流体状态特征(PPO_noFluid)时,平均RPI也上升18.6%,表明流体模型提供的连

续化信息对捕捉系统动态、提高调度精度具有积极作用。进一步分析不同规模算例的结果可以发现,随着问

题规模的增大(如工件数与工序数的增加),动作规则的重要性更加凸显,特别是工序规则缺失时性能下降幅

最为显著。这说明本文提出的状态特征与动作规则在不同规模和动态扰动环境下均能显著提升算法性能,
其总体重要性排序为:工序选择规则大于机器选择规则大于流体状态特征。综上,充分验证了在特征设计与

动作规则方面的必要性和合理性,也进一步说明了所提方法在解决动态柔性作业车间调度问题中的有效性。

4 结论

柔性作业车间调度在智能制造时代的价值愈发凸显。得益于多工序多机器的柔性配置和随机扰动(如
订单插单、设备故障)的频繁出现,车间调度的优劣直接影响企业生产效率、资源利用率与客户交付水平。本

文针对考虑多订单随机到达的动态柔性作业车间调度问题(Dynamic
 

Flexible
 

Job
 

Shop
 

Scheduling
 

Problem
 

with
 

Order
 

Random
 

Arriving,
 

DFJSP_ORA),构建了以最小化最大完工时间为目标的数学模型,为降低复

杂性,本文引入流体模型以提取输入特征,并结合端到端的近端策略优化算法(Proximal
 

Policy
 

Optimiza-
tion,

 

PPO)实现资源的动态分配与系统最大完工时间的优化。
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表8 消融实验在测试用例的实验结果

Tab.8 The
 

experimental
 

results
 

of
 

the
 

ablation
 

experiment

d
PPO PPO_noFluid PPO_noOpRule PPO_noMacRule

Cmax RPI/% Cmax RPI/% Cmax RPI/% Cmax RPI/%

2 1
 

059
 

0.00
 

1
 

249
 

16.66
 

1
 

347
 

27.12
 

1
 

296
 

21.54
 

4 1
 

982
 

0.00
 

2
 

371
 

19.51
 

2
 

531
 

30.19
 

2
 

456
 

24.42
 

6 2
 

995
 

0.00
 

3
 

613
 

19.73
 

3
 

818
 

27.73
 

3
 

722
 

23.78
 

  面向更加复杂的制造环境,未来研究将从几个方面展开:(1)
 

引入多目标优化,将能耗、加急订单惩罚等

纳入目标体系,实现效率与可持续性的平衡;(2)
 

在问题建模中集成自动引导小车等约束,进一步贴近真实

车间场景;(3)
 

在算法层面探索自适应超参数调节、图神经网络与强化学习相结合的混合方法。通过这些扩

展,期望进一步提升所提方法的效率、鲁棒性与可扩展性,推动其在实际制造环境中的应用。
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1 实验数据结果

1.1 实验数据

表1 与调度规则的对比结果

Tab.1 Comparisons
 

results
 

of
 

our
 

method
 

and
 

PDRs

d Ea δ n
PPO FIFO SPT LPT MRT SRT RR

Cmax RPI/% Cmax RPI/% Cmax RPI/% Cmax RPI/% Cmax RPI/% Cmax RPI/% Cmax RPI/%

2

50

100

10

15

20

10

15

20

5 863 0.00 1
 

059 22.71 1
 

019 18.08 1
 

154 33.72 1
 

011 17.15 1
 

174 36.04 1
 

168 35.34

10 1
 

295 0.00 1
 

710 32.05 1
 

420 9.65 1
 

884 45.48 1
 

647 27.18 1
 

615 24.71 1
 

635 26.25

15 1
 

832 0.00 2
 

185 19.27 2
 

017 10.10 2
 

586 41.16 2
 

155 17.63 2
 

313 26.26 2
 

366 29.15

5 561 0.00 644 14.80 687 22.46 612 9.09 577 2.85 670 19.43 593 5.70

10 1
 

077 0.00 1
 

322 22.75 1
 

166 8.26 1
 

653 53.48 1
 

312 21.82 1
 

380 28.13 1
 

397 29.71

15 1
 

587 0.00 2
 

088 31.57 1
 

717 8.19 2
 

315 45.87 1
 

927 21.42 2
 

037 28.36 2
 

083 31.25

5 428 0.00 503 17.52 545 27.34 613 43.22 463 8.18 503 17.52 534 24.77

10 849 0.00 1
 

094 28.86 1
 

107 30.39 1
 

256 47.94 1
 

036 22.03 1
 

312 54.53 1
 

177 38.63

15 1
 

087 0.00 1
 

434 31.92 1
 

444 32.84 1981 82.24 1
 

340 23.28 1
 

630 49.95 1
 

542 41.86

5 569 0.00 777 36.56 713 25.31 902 58.52 624 9.67 724 27.24 679 19.33

10 1
 

498 0.00 1
 

981 32.24 1
 

729 15.42 2
 

303 53.74 1
 

888 26.03 1
 

913 27.70 1
 

953 30.37

15 1
 

936 0.00 2
 

333 20.51 2
 

194 13.33 2
 

694 39.15 2
 

260 16.74 2
 

485 28.36 2
 

337 20.71

5 432 0.00 655 51.62 707 63.66 751 73.84 516 19.44 707 63.66 577 33.56

10 1
 

389 0.00 1
 

617 16.41 1
 

464 5.40 2
 

129 53.28 1
 

592 14.61 1
 

603 15.41 1
 

657 19.29

15 1
 

388 0.00 1
 

803 29.90 1
 

681 21.11 2
 

200 58.50 1
 

734 24.93 2
 

006 44.52 1
 

833 32.06

5 405 1.00 450 12.22 450 12.22 446 11.22 401 0.00 469 16.96 465 15.96

10 674 0.00 797 18.25 851 26.26 944 40.06 811 20.33 782 16.02 903 33.98

15 973 0.00 1
 

180 21.27 1
 

051 8.02 1
 

529 57.14 1
 

083 11.31 1
 

192 22.51 1
 

195 22.82
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(续)表1 与调度规则的对比结果

(Contined)
 

Tab.1 Comparisons
 

results
 

of
 

our
 

method
 

and
 

PDRs

d Ea δ n
PPO FIFO SPT LPT MRT SRT RR

Cmax RPI/% Cmax RPI/% Cmax RPI/% Cmax RPI/% Cmax RPI/% Cmax RPI/% Cmax RPI/%

2 150

10

15

20

5 733 0.00 973 32.74 815 11.19 1
 

233 68.21 930 26.88 934 27.42 1
 

009 37.65
10 1

 

613 0.00 1
 

812 12.34 1
 

698 5.27 2
 

268 40.61 1
 

785 10.66 2
 

084 29.20 1
 

898 17.67
15 2

 

316 0.00 2
 

770 19.60 2
 

726 17.70 3
 

296 42.31 2
 

734 18.05 2
 

972 28.32 2
 

894 24.96
5 589 0.00 646 9.68 602 2.21 709 20.37 621 5.43 655 11.21 653 10.87
10 853 0.00 1

 

115 30.72 985 15.47 1
 

300 52.40 1
 

060 24.27 1
 

128 32.24 1
 

126 32.00
15 1

 

362 0.00 1
 

716 25.99 1
 

702 24.96 2
 

203 61.75 1664 22.17 1906 39.94 1928 41.56
5 473 0.21 519 9.96 476 0.85 544 15.25 481 1.91 472 0.00 538 13.98
10 660 0.00 934 41.52 836 26.67 1

 

079 63.48 836 26.67 860 30.30 904 36.97
15 1

 

164 0.52 1
 

386 19.69 1
 

158 0.00 1
 

517 31.00 1221 5.44 1308 12.95 1312 13.30

Mean1
 

059 0.06 1
 

315 24.54 1
 

221 17.12 1
 

559 46.04 1248 16.52 1364 28.11 1347 26.66

4

50

100

150

10

15

20

10

15

20

10

15

20

5 1
 

638 0.00 1
 

953 19.23 2
 

041 24.60 2
 

362 44.20 1
 

873 14.35 2
 

301 40.48 2
 

062 25.89

10 2
 

990 0.00 3
 

652 22.14 3
 

610 20.74 4
 

160 39.13 3
 

493 16.82 3
 

903 30.54 3
 

646 21.94

15 3
 

857 0.00 4
 

703 21.93 4
 

248 10.14 5
 

595 45.06 4
 

686 21.49 4
 

781 23.96 4
 

750 23.15

5 1
 

009 0.00 1
 

249 23.79 1
 

236 22.50 1
 

874 85.73 1
 

229 21.80 1
 

366 35.38 1
 

297 28.54

10 1
 

920 0.00 2
 

413 25.68 2
 

028 5.63 2
 

918 51.98 2
 

280 18.75 2
 

365 23.18 2
 

367 23.28

15 1
 

900 0.00 2
 

491 31.11 2
 

094 10.21 3
 

060 61.05 2
 

410 26.84 2
 

442 28.53 2
 

487 30.89

5 885 0.00 1
 

001 13.11 1
 

217 37.51 1
 

154 30.40 9
 

76 10.28 1
 

326 49.83 1
 

226 38.53

10 1
 

291 0.00 1
 

802 39.58 1
 

498 16.03 1
 

931 49.57 1
 

555 20.45 1
 

653 28.04 1
 

580 22.39

15 1
 

806 0.00 2
 

330 29.01 2
 

252 24.70 2
 

875 59.19 2
 

260 25.14 2
 

809 55.54 2
 

638 46.07

5 1
 

626 0.00 2
 

009 23.55 1
 

892 16.36 2
 

386 46.74 2
 

008 23.49 2
 

102 29.27 2
 

047 25.89

10 2
 

725 0.00 3
 

211 17.83 3
 

090 13.39 4
 

253 56.07 3
 

194 17.21 3
 

687 35.30 3
 

533 29.65

15 4
 

091 0.00 5
 

324 30.14 4
 

318 5.55 6
 

299 53.97 5
 

071 23.96 5
 

253 28.40 5
 

183 26.69

5 1
 

147 0.00 1
 

716 49.61 1
 

361 18.66 2
 

036 77.51 1
 

457 27.03 1
 

496 30.43 1
 

509 31.56

10 1
 

586 0.00 2
 

097 32.22 1
 

927 21.50 2
 

535 59.84 1
 

978 24.72 2
 

223 40.16 2
 

118 33.54

15 2
 

537 0.00 3
 

230 27.32 2
 

798 10.29 3
 

944 55.46 3
 

081 21.44 3
 

369 32.79 3
 

261 28.54

5 760 0.00 1
 

117 46.97 1
 

043 37.24 1
 

532 154.2 892 17.37 1
 

250 64.47 1
 

221 60.66

10 1
 

173 0.00 1
 

571 33.93 1
 

361 16.03 1
 

991 69.74 1
 

488 26.85 1
 

669 42.28 1
 

616 37.77

15 1
 

567 0.00 2
 

391 52.58 1
 

681 7.28 2
 

802 78.81 1954 24.70 2
 

142 36.69 2
 

113 34.84

5 1
 

299 0.00 1
 

635 25.87 1
 

574 21.17 1
 

726 32.87 1
 

426 9.78 1
 

725 32.79 1
 

494 15.01

10 2
 

589 0.00 3
 

125 20.70 2
 

663 2.86 4
 

224 63.15 3
 

078 18.89 3
 

168 22.36 3
 

168 22.36

15 4
 

348 0.00 5
 

367 23.44 4
 

654 7.04 7
 

230 66.28 5
 

183 19.20 5
 

186 19.27 5
 

220 20.06

5 1
 

252 3.81 1
 

465 21.48 1
 

658 37.48 1
 

610 33.50 1
 

206 0.00 1
 

676 38.97 1
 

510 25.21

10 1
 

630 0.00 1
 

977 21.29 1
 

782 9.33 2
 

601 59.57 1
 

970 20.86 2
 

083 27.79 2
 

095 28.53

15 2
 

929 0.00 3
 

778 28.99 3
 

336 13.90 4
 

498 53.57 3
 

531 20.55 3
 

619 23.56 3
 

612 23.32

5 1
 

364 0.89 1
 

589 17.53 1
 

678 24.11 1
 

699 25.67 1
 

352 0.00 1
 

754 29.73 1
 

544 14.20

10 1
 

377 0.00 1
 

902 38.13 1
 

648 19.68 2
 

341 70.01 1
 

814 31.74 1
 

879 36.46 1
 

908 38.56

15 2
 

206 0.00 2
 

965 34.41 2
 

514 13.96 3
 

719 68.59 2
 

813 27.52 3
 

057 38.58 2
 

974 34.81

Mean1
 

982 0.17 2
 

521 28.58 2
 

267 17.33 3
 

102 58.96 2
 

380 19.68 2
 

603 34.25 2
 

525 29.33

6 50

10

15

20

5 2
 

216 0.00 2
 

395 8.08 2
 

565 15.75 3
 

238 46.12 2
 

371 6.99 2
 

696 21.66 2
 

576 16.25
10 3

 

860 0.00 4
 

658 20.67 4
 

434 14.87 5
 

920 53.37 4
 

656 20.62 5
 

591 44.84 4
 

822 24.92
15 6

 

232 0.00 7
 

671 23.09 6
 

661 6.88 9
 

482 52.15 7
 

707 23.67 7
 

993 28.26 7
 

934 27.31
5 1

 

732 0.00 2
 

547 47.06 2
 

130 22.98 2
 

959 70.84 2
 

080 20.09 2
 

319 33.89 2
 

205 27.31
10 3

 

053 0.00 4
 

146 35.80 3
 

246 6.32 5
 

424 77.66 3
 

688 20.80 3
 

770 23.49 3
 

751 22.86
15 4

 

556 0.00 6
 

321 38.74 5
 

240 15.01 6
 

879 50.99 5
 

664 24.32 5
 

890 29.28 5
 

886 29.19
5 1

 

126 0.00 1
 

622 44.05 1
 

612 43.16 1
 

819 61.55 1
 

366 21.31 1
 

725 53.20 1
 

726 53.29
10 2

 

019 0.00 2
 

828 40.07 2
 

381 17.93 3
 

211 59.04 2
 

573 27.44 2
 

632 30.36 2
 

640 30.76
15 2

 

899 0.00 4
 

029 38.98 3
 

293 13.59 4
 

696 61.99 3
 

719 28.29 3
 

852 32.87 3
 

909 34.84

Ⅱ  聊城大学学报(自然科学版) 第1卷



(续)表1 与调度规则的对比结果

(Contined)
 

Tab.1 Comparisons
 

results
 

of
 

our
 

method
 

and
 

PDRs

d Ea δ n
PPO FIFO SPT LPT MRT SRT RR

Cmax RPI/% Cmax RPI/% Cmax RPI/% Cmax RPI/% Cmax RPI/% Cmax RPI/% Cmax RPI/%

6

100

150

10

15

20

10

15

20

5 2
 

898 0.00 3
 

721 28.40 3
 

113 7.42 4
 

098 41.41 3
 

449 19.01 3
 

715 28.19 3
 

618 24.84

10 4
 

347 0.00 5
 

729 31.79 4
 

949 13.85 6
 

226 43.23 5
 

293 21.76 5
 

424 24.78 5
 

329 22.59

15 6
 

302 0.00 8
 

326 32.12 7
 

254 15.11 9
 

077 44.03 7
 

692 22.06 7
 

845 24.48 7
 

924 25.74

5 1
 

689 0.00 2
 

287 35.41 1
 

905 12.79 2
 

647 56.72 2
 

027 20.01 2
 

081 23.21 2
 

301 36.23

10 2
 

672 0.00 3
 

380 26.50 2
 

992 11.98 4
 

659 74.36 3
 

356 25.60 3
 

600 34.73 3
 

525 31.92

15 3
 

414 0.00 4
 

513 32.19 4
 

043 18.42 6
 

100 78.68 4
 

411 29.20 4
 

645 36.06 4
 

855 42.21

5 1
 

059 0.00 1
 

269 19.83 1
 

167 10.20 1
 

704 60.91 1
 

176 11.05 1
 

382 30.50 1
 

324 25.02

10 1
 

694 0.00 2
 

299 35.71 1
 

930 13.93 3
 

246 91.62 2
 

113 24.73 2
 

222 31.17 2
 

237 32.05

15 3
 

025 0.00 3
 

247 7.34 3
 

147 4.03 4
 

164 37.65 3
 

211 6.15 3
 

553 17.45 3
 

542 17.09

5 1
 

887 0.00 2
 

249 19.18 2
 

109 11.76 2
 

711 43.67 2
 

203 16.75 2
 

294 21.57 2
 

320 22.95

10 3
 

466 0.00 4
 

406 27.12 3
 

915 12.95 5
 

052 45.76 4
 

290 23.77 4
 

725 36.32 4
 

471 29.00

15 5
 

722 0.00 7
 

284 27.30 6
 

373 11.38 8
 

881 55.21 6
 

963 21.69 7
 

298 27.54 7
 

119 24.41

5 1
 

167 0.00 1
 

422 21.85 1
 

236 5.91 1
 

775 52.10 1
 

368 17.22 1
 

349 15.60 1
 

472 26.14

10 2
 

524 0.00 3
 

443 36.41 3
 

124 23.77 4
 

103 62.56 3
 

082 22.11 3
 

512 39.14 3
 

541 40.29

15 4
 

429 0.00 5
 

721 29.17 4
 

726 6.71 6
 

841 54.46 5
 

417 22.31 5
 

780 30.50 5
 

592 26.26

5 1
 

754 0.00 1
 

943 10.78 1
 

811 3.25 1
 

973 12.49 1
 

823 3.93 1
 

832 4.45 1
 

864 6.27

10 2
 

006 0.00 2
 

485 23.88 2
 

118 5.58 2
 

990 49.05 2
 

347 17.00 2
 

529 26.07 2
 

479 23.58

15 3
 

111 0.00 4
 

172 34.10 3
 

772 21.25 4
 

769 53.29 3
 

659 17.61 4
 

463 43.46 4
 

004 28.70

Mean2
 

995 0.00 3
 

856 28.73 3
 

379 13.58 4
 

616 55.22 3
 

619 19.83 3
 

878 29.37 3
 

814 27.85

1.2 实验结果

表2 与其他算法的对比结果

Tab.2 Comparisons
 

results
 

of
 

our
 

method
 

and
 

other
 

Methods

d Ea δ n
PPO DRL_W DRL_C DRL_L

Cmax RPI/% t
 

/s Cmax RPI/% t
 

/s Cmax RPI/% t
 

/s Cmax RPI/% t/s

2

50

100

10

15

20

10

15

20

5 863 0.00 4.20 1
 

168 35.34 4.33 1
 

021 18.31 4.33 969 12.28 4.31

10 1
 

295 0.00 23.52 1
 

852 43.01 24.89 1
 

713 32.28 24.45 1
 

596 23.24 24.25

15 1
 

832 0.00 52.77 2
 

445 33.46 57.68 2
 

407 31.39 54.82 2
 

117 15.56 54.44

5 561 5.65 3.45 544 2.45 3.70 610 14.88 3.55 531 0.00 3.54

10 1
 

077 0.00 39.28 1
 

691 57.01 41.24 1
 

438 33.52 40.74 1
 

286 19.41 40.51

15 1
 

587 0.00 107.44 2
 

285 43.98 112.67 2
 

079 31.00 111.80 1
 

960 23.50 110.86

5 428 0.00 4.26 538 25.70 4.54 499 16.59 4.41 492 14.95 4.38

10 849 0.00 44.28 1
 

174 38.28 46.15 1
 

308 54.06 45.80 1
 

017 19.79 45.67

15 1
 

087 0.00 120.64 1
 

685 55.01 121.62 1
 

727 58.88 133.26 1
 

326 21.99 120.43

5 569 0.00 1.97 804 41.30 2.23 695 22.14 2.04 663 16.52 2.02

10 1
 

498 0.00 40.32 2
 

161 44.26 44.00 1
 

982 32.31 42.88 1
 

862 24.30 42.61

15 1
 

936 0.00 50.98 2
 

720 40.50 57.45 2
 

603 34.45 54.22 2
 

236 15.50 55.93

5 432 0.00 4.53 650 50.46 4.82 560 29.63 4.78 550 27.31 4.78

10 1
 

389 0.00 58.98 1
 

870 34.63 63.26 1
 

884 35.64 62.75 1
 

628 17.21 62.41

15 1
 

388 0.00 123.93 1
 

984 42.94 136.56 2
 

210 59.22 126.90 1
 

696 22.19 125.75

5 405 2.27 1.97 396 0.00 2.03 409 3.28 2.00 417 5.30 2.03

10 674 0.00 27.17 893 32.49 28.06 813 20.62 27.81 825 22.40 30.66

15 973 0.00 68.14 1
 

306 34.22 79.00 1
 

164 19.63 69.76 1
 

114 14.49 69.79
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(续)表2 与其他算法的对比结果

(Contined)
 

Tab.2 Comparisons
 

results
 

of
 

our
 

method
 

and
 

other
 

Methods

d Ea δ n
PPO DRL_W DRL_C DRL_L

Cmax RPI/% t
 

/s Cmax RPI/% t
 

/s Cmax RPI/% t
 

/s Cmax RPI/% t/s

2 150

10

15

20

5 733 0.00 4.08 1
 

033 40.93 4.16 1
 

169 59.48 4.16 882 20.33 4.85
10 1

 

613 0.00 28.43 2
 

117 31.25 33.58 2
 

032 25.98 29.93 1
 

776 10.11 28.97
15 2

 

316 0.00 54.41 3
 

251 40.37 59.66 3
 

432 48.19 57.31 2
 

758 19.08 57.06
5 589 0.00 4.40 666 13.07 4.44 615 4.41 4.46 605 2.72 4.50
10 853 0.00 29.45 1

 

270 48.89 29.76 1
 

352 58.50 29.57 1
 

098 28.72 29.52
15 1

 

362 0.00 80.29 2
 

062 51.40 82.74 1
 

969 44.57 88.08 1
 

709 25.48 81.32
5 473 0.00 6.27 480 1.48 6.44 502 6.13 6.37 528 11.63 6.29
10 660 0.00 39.94 1

 

115 68.94 41.15 990 50.00 39.95 929 40.76 39.71
15 1

 

164 0.00 90.86 1
 

404 20.62 93.65 1
 

392 19.59 92.63 1
 

340 15.12 92.62

Mean 1
 

059 0.29 41.33 1
 

465 36.00 44.07 1
 

429 32.03 43.29 1
 

256 18.14 42.56

4

50

100

150

10

15

20

10

15

20

10

15

20

5 1
 

638 0.00 9.51 2
 

182 33.21 10.29 1
 

962 19.78 8.69 1
 

929 17.77 8.73

10 2
 

990 0.00 53.78 4
 

153 38.90 55.42 4
 

077 36.35 56.94 3
 

706 23.95 55.92

15 3
 

857 0.00 125.96 5
 

510 42.86 129.84 5
 

290 37.15 129.54 4
 

654 20.66 129.32

5 1
 

009 0.00 10.42 1
 

430 41.72 10.72 1
 

359 34.69 10.81 1
 

180 16.95 10.79

10 1
 

920 0.00 62.72 2
 

762 43.85 64.64 2
 

496 30.00 64.52 2
 

281 18.80 63.93

15 1
 

900 0.00 86.61 2
 

895 52.37 89.27 2
 

653 39.63 89.75 2
 

603 37.00 88.56

5 885 0.00 9.70 1
 

044 17.97 9.98 1
 

094 23.62 9.89 1
 

128 27.46 9.90

10 1
 

291 0.00 61.10 1
 

838 42.37 62.97 1
 

812 40.36 63.38 1
 

592 23.32 62.78

15 1
 

806 0.00 215.08 2
 

663 47.45 221.70 2
 

624 45.29 220.17 2
 

441 35.16 219.61

5 1
 

626 0.00 12.42 2
 

275 39.91 12.66 2
 

124 30.63 12.55 1
 

929 18.63 12.54

10 2
 

725 0.00 36.89 4
 

063 49.10 36.54 3
 

896 42.97 36.63 3
 

157 15.85 37.25

15 4
 

091 0.00 143.16 6
 

024 47.25 152.90 5
 

429 32.71 144.70 5
 

005 22.34 144.60

5 1
 

147 0.00 19.40 1
 

607 40.10 19.85 1
 

650 43.85 19.63 1
 

483 29.29 19.58

10 1
 

586 0.00 41.08 2
 

413 52.14 41.84 2
 

263 42.69 41.84 1
 

982 24.97 41.49

15 2
 

537 0.00 120.87 3
 

760 48.21 121.81 3
 

509 38.31 122.00 3
 

049 20.18 122.08

5 760 0.00 12.97 1
 

316 73.16 13.33 1
 

041 36.97 13.05 1
 

009 32.76 13.10

10 1
 

173 0.00 70.60 1
 

851 57.80 73.88 1
 

781 51.83 71.87 1
 

633 39.22 71.30

15 1
 

567 0.00 148.77 2
 

727 74.03 150.90 2
 

256 43.97 150.91 1
 

989 26.93 150.26

5 1
 

299 0.00 3.29 1
 

656 27.48 3.36 1
 

432 10.24 3.33 1
 

512 16.40 3.32

10 2
 

589 0.00 44.69 3
 

663 41.48 45.48 3
 

398 31.25 45.47 3
 

101 19.78 45.13

15 4
 

348 0.00 154.97 6
 

144 41.31 159.46 5
 

496 26.40 158.91 5
 

139 18.19 156.53

5 1
 

252 0.00 9.62 1
 

382 10.38 9.71 1
 

885 50.56 9.80 1
 

265 1.04 9.71

10 1
 

630 0.00 41.40 2
 

273 39.45 42.38 2
 

091 28.28 42.09 2
 

024 24.17 41.81

15 2
 

929 0.00 271.62 4
 

213 43.84 278.07 3
 

815 30.25 277.66 3
 

644 24.41 274.36

5 1
 

364 0.00 17.32 1
 

559 14.30 18.76 1
 

424 4.40 17.38 1
 

528 12.02 17.48

4 50 10
5 1

 

377 0.00 94.76 2
 

043 48.37 97.37 2
 

129 54.61 96.39 1
 

823 32.39 95.71

10 2
 

206 0.00 275.90 3
 

555 61.15 288.40 3
 

051 38.30 281.40 2
 

914 32.09 278.67

Mean 1
 

982 0.00 79.80 2
 

852 43.34 82.28 2
 

668 35.00 81.46 2
 

433 23.40 80.91

6 50

10

15

20

5 2
 

216 0.00 11.18 2
 

946 32.94 9.08 2
 

445 10.33 9.31 2
 

390 7.85 11.29
10 3

 

860 0.00 55.32 5
 

919 53.34 54.62 5
 

233 35.57 52.42 4
 

858 25.85 55.88
15 6

 

232 0.00 249.81 9
 

455 51.72 253.71 8
 

302 33.22 256.13 7
 

660 22.91 252.33
5 1

 

732 0.00 16.56 2
 

455 41.74 16.64 2
 

154 24.36 16.81 2
 

115 22.11 16.72
10 3

 

053 0.00 125.58 4
 

560 49.36 127.44 4
 

399 44.09 128.29 3
 

778 23.75 126.84
15 4

 

556 0.00 442.26 6
 

745 48.05 449.31 6
 

017 32.07 449.10 5
 

720 25.55 446.72
5 1

 

126 0.00 22.28 1
 

788 58.79 22.66 1
 

469 30.46 23.24 1
 

560 38.54 22.50
10 2

 

019 0.00 160.37 3
 

051 51.11 162.18 2
 

866 41.95 182.95 2
 

743 35.86 161.98
15 2

 

899 0.00 504.09 4
 

718 62.75 512.22 3
 

978 37.22 516.09 3
 

735 28.84 509.18
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(续)表2 与其他算法的对比结果

(Contined)
 

Tab.2 Comparisons
 

results
 

of
 

our
 

method
 

and
 

other
 

Methods

d Ea δ n
PPO DRL_W DRL_C DRL_L

Cmax RPI/% t
 

/s Cmax RPI/% t
 

/s Cmax RPI/% t
 

/s Cmax RPI/% t/s

6

100

150

10

15

20

10

15

20

5 2
 

898 0.00 23.10 3
 

984 37.47 23.29 3
 

521 21.50 23.30 3
 

507 21.01 23.33

10 4
 

347 0.00 80.58 6
 

141 41.27 81.86 5
 

576 28.27 80.53 5
 

265 21.12 81.39

15 6
 

302 0.00 238.67 8
 

938 41.83 246.34 8
 

800 39.64 240.51 7
 

914 25.58 241.07

5 1
 

689 0.00 26.45 2
 

884 70.75 26.97 2
 

125 25.81 23.59 2
 

081 23.21 26.71

10 2
 

672 0.00 89.16 4
 

015 50.26 89.60 4
 

071 52.36 90.81 3
 

338 24.93 90.05

15 3
 

414 0.00 264.02 5
 

302 55.30 269.79 5
 

183 51.82 270.15 4
 

609 35.00 266.67

5 1
 

059 4.44 10.19 1
 

606 58.38 10.28 1
 

255 23.77 10.17 1
 

014 0.00 10.29

10 1
 

694 0.00 104.00 2
 

623 54.84 105.40 2
 

196 29.63 107.60 2
 

153 27.10 105.04

15 3
 

025 0.00 334.73 4
 

042 33.62 342.52 3
 

524 16.50 339.57 3
 

523 16.46 338.10

5 1
 

887 0.00 8.63 2
 

651 40.49 8.78 2
 

279 20.77 9.17 2
 

304 22.10 8.71

10 3
 

466 0.00 58.62 5
 

006 44.43 58.54 4
 

529 30.67 64.28 4
 

362 25.85 59.20

15 5
 

722 0.00 194.48 8
 

120 41.91 202.86 7
 

605 32.91 197.29 7
 

046 23.14 196.43

5 1
 

167 0.00 10.38 1
 

764 51.16 10.53 1
 

409 20.74 10.64 1
 

381 18.34 10.47

10 2
 

524 0.00 91.81 3
 

831 51.78 92.13 3
 

710 46.99 92.52 3
 

502 38.75 92.73

15 4
 

429 0.00 406.43 6
 

378 44.01 420.51 6
 

030 36.15 412.53 5
 

591 26.24 410.53

5 1
 

754 0.00 20.18 1
 

883 7.35 20.62 1
 

908 8.78 20.41 1
 

817 3.59 20.38

10 2
 

006 0.00 114.61 2
 

833 41.23 117.50 2
 

637 31.46 117.89 2
 

394 19.34 115.76

15 3
 

111 0.00 395.48 4
 

510 44.97 396.39 4
 

287 37.80 396.80 3
 

930 26.33 403.51

Mean 2
 

995 0.16 150.33 4
 

376 46.70 153.03 3
 

982 31.29 153.41 3
 

714 23.31 151.99

1.3 实验结果

表3 消融实验在测试用例的实验结果

Tab.3 The
 

experimental
 

results
 

of
 

the
 

ablation
 

experiment

d Ea δ n
PPO PPO_noFluid PPO_noOpRule noMacRule

Cmax RPI/% Cmax RPI/% Cmax RPI/% Cmax RPI/%

2

50

100

10

15

20

10

15

20

5 863 0.00 1
 

004 16.34 1
 

181 36.85 1
 

014 17.50

10 1
 

295 0.00 1
 

642 26.80 1
 

627 25.64 1
 

673 29.19

15 1
 

832 0.00 2
 

159 17.85 2
 

225 21.45 2
 

251 22.87

5 561 0.00 569 1.43 590 5.17 571 1.78

10 1
 

077 0.00 1
 

297 20.43 1
 

405 30.45 1
 

371 27.30

15 1
 

587 0.00 1
 

903 19.91 2
 

071 30.50 1
 

973 24.32

5 428 0.00 457 6.78 519 21.26 507 18.46

10 849 0.00 1
 

015 19.55 1
 

286 51.47 1
 

061 24.97

15 1
 

087 0.00 1
 

362 25.30 1
 

535 41.21 1
 

436 32.11

5 569 0.00 654 14.94 764 34.27 664 16.70

10 1
 

498 0.00 1
 

937 29.31 1
 

965 31.17 1
 

961 30.91

15 1
 

936 0.00 2
 

230 15.19 2
 

421 25.05 2
 

243 15.86

5 432 0.00 521 20.60 581 34.49 546 26.39

10 1
 

389 0.00 1
 

565 12.67 1
 

703 22.61 1
 

681 21.02

15 1
 

388 0.00 1
 

722 24.06 1
 

770 27.52 1
 

778 28.10

5 405 0.00 409 0.99 467 15.31 414 2.22

10 674 0.00 786 16.62 928 37.69 832 23.44

15 973 0.00 1
 

074 10.38 1
 

179 21.17 1
 

153 18.50
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(续)表3 消融实验在测试用例的实验结果

(Contined)
 

Tab.3 The
 

experimental
 

results
 

of
 

the
 

ablation
 

experiment

d Ea δ n
PPO PPO_noFluid PPO_noOpRule noMacRule

Cmax RPI/% Cmax RPI/% Cmax RPI/% Cmax RPI/%

2 150

10

15

20

5 733 0.00 942 28.51 982 33.97 992 35.33

10 1
 

613 0.00 1
 

803 11.78 1920 19.03 1
 

885 16.86

15 2
 

316 0.00 2
 

755 18.96 2
 

888 24.70 2
 

781 20.08

5 589 0.00 632 7.30 655 11.21 663 12.56

10 853 0.00 1
 

100 28.96 1
 

201 40.80 1
 

146 34.35

15 1
 

362 0.00 1
 

657 21.66 1
 

819 33.55 1
 

704 25.11

5 473 0.00 480 1.48 518 9.51 517 9.30

10 660 0.00 853 29.24 900 36.36 894 35.45

15 1
 

164 0.00 1
 

196 2.75 1
 

279 9.88 1
 

292 11.00

Mean 1
 

059 0.00 1
 

249 16.66 1
 

347 27.12 1
 

296 21.54

4

50

100

150

10

15

20

10

15

20

10

15

20

5 1
 

638 0.00 1887 15.20 2
 

093 27.78 1921 17.28

10 2
 

990 0.00 3467 15.95 3
 

661 22.44 3
 

592 20.13

15 3
 

857 0.00 4636 20.20 4
 

728 22.58 4
 

778 23.88

5 1
 

009 0.00 1263 25.17 1
 

369 35.68 1
 

378 36.57

10 1
 

920 0.00 2250 17.19 2
 

377 23.80 2
 

327 21.20

15 1
 

900 0.00 2416 27.16 2
 

496 31.37 2
 

465 29.74

5 885 0.00 977 10.40 1
 

207 36.38 1
 

026 15.93

10 1
 

291 0.00 1542 19.44 1
 

599 23.86 1
 

625 25.87

15 1
 

806 0.00 2301 27.41 2
 

469 36.71 2
 

364 30.90

5 1
 

626 0.00 1992 22.51 2
 

072 27.43 2
 

028 24.72

10 2
 

725 0.00 3147 15.49 3
 

469 27.30 3
 

225 18.35

15 4
 

091 0.00 4960 21.24 5
 

064 23.78 5
 

103 24.74

5 1
 

147 0.00 1452 26.59 1
 

535 33.83 1
 

530 33.39

10 1
 

586 0.00 1949 22.89 2
 

117 33.48 2
 

068 30.39

15 2
 

537 0.00 3086 21.64 3
 

189 25.70 3
 

159 24.52

5 760 0.00 902 18.68 1
 

268 66.84 935 23.03

10 1
 

173 0.00 1478 26.00 1
 

620 38.11 1
 

554 32.48

15 1
 

567 0.00 1924 22.78 2
 

202 40.52 2
 

053 31.01

5 1
 

299 0.00 1426 9.78 1
 

533 18.01 1
 

473 13.39

10 2
 

589 0.00 2982 15.18 3
 

081 19.00 3
 

074 18.73

15 4
 

348 0.00 5160 18.68 5
 

261 21.00 5
 

217 19.99

5 1
 

252 0.00 1287 2.80 1
 

639 30.91 1
 

362 8.79

10 1
 

630 0.00 2124 30.31 2
 

163 32.70 2
 

280 39.88

15 2
 

929 0.00 3
 

514 19.97 3
 

645 24.45 3
 

608 23.18

5 1
 

364 0.00 1
 

379 1.10 1
 

551 13.71 1
 

408 3.23

10 1
 

377 0.00 1
 

765 28.18 1
 

972 43.21 1
 

894 37.55

15 2
 

206 0.00 2
 

757 24.98 2
 

967 34.50 2
 

877 30.42

Mean 1
 

982 0.00 2
 

371 19.51 2
 

531 30.19 2
 

456 24.42
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(续)表3 消融实验在测试用例的实验结果

(Contined)
 

Tab.3 The
 

experimental
 

results
 

of
 

the
 

ablation
 

experiment

d Ea δ n
PPO PPO_noFluid PPO_noOpRule noMacRule

Cmax RPI/% Cmax RPI/% Cmax RPI/% Cmax RPI/%

6

50

100

150

10

15

20

10

15

20

10

15

20

5 2
 

216 0.00 2
 

375 7.18 2
 

498 12.73 2
 

451 10.60

10 3
 

860 0.00 4
 

661 20.75 5
 

036 30.47 4
 

784 23.94

15 6
 

232 0.00 7
 

653 22.80 7
 

989 28.19 7
 

799 25.14

5 1
 

732 0.00 2
 

083 20.27 2
 

249 29.85 2
 

122 22.52

10 3
 

053 0.00 3
 

667 20.11 3
 

768 23.42 3
 

823 25.22

15 4
 

556 0.00 5
 

621 23.38 5
 

831 27.99 5
 

773 26.71

5 1
 

126 0.00 1
 

347 19.63 1
 

654 46.89 1
 

436 27.53

10 2
 

019 0.00 2
 

545 26.05 2
 

651 31.30 2
 

637 30.61

15 2
 

899 0.00 3
 

697 27.53 3
 

867 33.39 3
 

834 32.25

5 2
 

898 0.00 3
 

448 18.98 3
 

573 23.29 3
 

542 22.22

10 4
 

347 0.00 5
 

285 21.58 5
 

460 25.60 5
 

375 23.65

15 6
 

302 0.00 7
 

705 22.26 7
 

858 24.69 7
 

799 23.75

5 1
 

689 0.00 2
 

014 19.24 2
 

244 32.86 2
 

092 23.86

10 2
 

672 0.00 3
 

409 27.58 3
 

583 34.09 3
 

556 33.08

15 3
 

414 0.00 4
 

386 28.47 4
 

797 40.51 4
 

513 32.19

5 1
 

059 0.00 1
 

169 10.39 1
 

314 24.08 1
 

224 15.58

10 1
 

694 0.00 2
 

109 24.50 2
 

295 35.48 2
 

202 29.99

15 3
 

025 0.00 3
 

190 5.45 3
 

521 16.40 3
 

309 9.39

5 1
 

887 0.00 2
 

253 19.40 2
 

339 23.95 2
 

352 24.64

10 3
 

466 0.00 4
 

277 23.40 4
 

476 29.14 4
 

355 25.65

15 5
 

722 0.00 6
 

921 20.95 7
 

084 23.80 7
 

124 24.50

5 1
 

167 0.00 1
 

378 18.08 1
 

435 22.96 1
 

449 24.16

10 2
 

524 0.00 3
 

154 24.96 3
 

611 43.07 3
 

205 26.98

15 4
 

429 0.00 5
 

388 21.65 5
 

609 26.64 5
 

566 25.67

5 1
 

754 0.00 1
 

821 3.82 1
 

859 5.99 1
 

854 5.70

10 2
 

006 0.00 2
 

331 16.20 2
 

442 21.73 2
 

477 23.48

15 3
 

111 0.00 3
 

675 18.13 4
 

051 30.22 3
 

828 23.05

Mean 2
 

995 0.00 3
 

613 19.73 3
 

818 27.73 3
 

722 23.78
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